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Kategori

Fabrikat

Modell

Typ

: Personbilar

: Volkswagen (VW) (EU) 

: Polo VI, AW (2017 - )

: Polo VI 1.0 TSI (70 kW) (2017 - )

Motor CHYB

Volym: Volym 4 liter Påfyllning vid service

Användning: Normal

Intervall: Byt 15000 km/ 12 månader

Produkter: SynPower XL-III C3 5W-30

SynPower MST C3 5W-30

SynPower 5W-30

SynPower MST C3 5W-40

SynPower 5W-40

SynPower 0W-40

MaxLife C3 Motor Oil 5W-30

MaxLife Motor Oil 5W-30

MaxLife Motor Oil 5W-40

All Climate Motor Oil 5W-30

All Climate Motor Oil C3 5W-40

All Climate Motor Oil 5W-40

Användning: Föredragen, flexibel (max)

Intervall: Byt 30000 km/ 24 månader

Produkter: SynPower XL-IV C5 motor oil 0W-20

Användning: Alternativ, flexibel (max)

Intervall: Byt 30000 km/ 24 månader

Produkter: SynPower XL-III C3 5W-30
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Hydrauliskt manöverdon, växellåda

Volym: Volym 0,9 liter 

Användning: Normal

Produkter: SynPower Powersteering Fluid

Växellåda, manuell 0DF 5/1

Volym: Volym 2,1 liter 

Användning: Normal

Intervall: Kontrollera 30000 km/ 24 månader

Produkter: Ingen rekommendation tillgänglig

Växellåda/Växellåda, halvautomat DSG 0CW (DQ200) 7/1

Volym: Volym 1,7 liter 

Användning: Normal

Intervall: Kontrollera 30000 km/ 24 månader

Produkter: Valvoline DCT Fluid

Valvoline Gear Oil 75W-80

Hydraulisk broms/koppling

Volym: Mellan min och max

Användning: Normal

Intervall: Kontrollera 30000 km/ 24 månader

Byt 24 månader

Produkter: Brake & Clutch Fluid DOT 4
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Kylsystem

Volym: Mellan min och max

Användning: Normal

Intervall: Kontrollera 30000 km/ 24 månader

Produkter: Valvoline Zerex G40 

Multi-Vehicle Coolant RTU

Multi-Vehicle Coolant Concentrate

MaxLife Coolant AF 50/50 RTU
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